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Die geprüften Schraubverbindungen mit selbstsichernden Muttern (HFR) 

vereinen mehrere wichtige Parameter :

1 – DIE WAHL DER FESTIGKEITSKLASSE (DIE WAHL DES WERKSTOFFES)

2 – DAS ANZUGSMOMENT (Nm)

3 – DIE SPANNUNG IN DER SCHRAUBE (KN)

4 – DAS SICHERUNGSMOMENT (Nm)

5 – DEN RIBWERT

6 – DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Um eine sichere Klemmung von männlichem und weiblichem Teil zu erreichen, 

müssen die 6 gennanten Punkte berücksichtigt werden.

Unsere Datenblätter liefern Ihnen die Angaben, die Sie benötigen.

VORWORT DES HERSTELLERS
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Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall mit zwei Schlitzen Sechskantmutter 	
entsprechend der Norm NF E 25-411 und SNCF ST 001-02 FPn6 
Gewinde:	 Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/NF EN ISO 2320 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

ESL MUTTER HFR METRISCH

d Steigung s h m FPn6

M 2 0,40 4,00 4,50 2,30
M 2,5 0,45 5,00 4,50 2,30
M 3 0,50 5,50 4,50 2,50 X
M 4 0,70 7,00 5,30 2,60 X
M 5 0,80 8,00 6,30 3,00 X
M 6 1,00 10,00 7,00 3,60 X
M 7 1,00 11,00 8,10 4,80
M 8 1,25 13,00 8,80 4,80 X
M 10 1,50 16,00 11,00 6,00 X
M 12 1,75 18,00 13,00 7,20 X
M 14 2,00 21,00 15,00 8,40 X
M 16 2,00 24,00 18,70 11,50 X
M 18 2,50 27,00 20,00 11,50 X
M 20 2,50 30,00 21,00 12,00 X
M 22* 2,50 34,00 21,50 12,50 X
M 24 3,00 36,00 25,50 15,40 X
M 27 3,00 41,00 28,00 17,00 X
M 30 3,50 46,00 31,50 18,50 X
M 33 3,50 50,00 32,00 18,70 X
M 36 4,00 55,00 34,50 19,50 X
M 39 4,00 60,00 37,00 20,50 X
M 42 4,50 65,00 39,50 23,00 X
M 45 4,50 70,00 43,00 24,00 X
M 48 5,00 75,00 46,00 25,00 X

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV

Unbehandelt
-50°C +300 °C(1)

Stahl Klasse 10 QK

Stahl Klasse 12 QL

Sonstige: Messing - Bronze - Leichtlegierung - Titan...(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

 K
od

e

ESL 100150 QV ZF 00

 E
rk

lä
ru

ng ESL 
M10 

x 1,50
8

Zink
LANTHANE® 

Top coat
*

*Standardmaß

1

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

≤ s

d

h

m

s

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink Lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Unbehandelt BT

*

*Abmessung des Sechskants außer Standard
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Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall mit zwei Schlitzen Sechskantmutter	
entsprechend der Norm NF E 25-411 und SNCF ST 001-02 FPn6
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Rostfreier Stahl NF EN ISO 3506-2/NF E 25-035-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

ESL MUTTER HFR ROSTFREIER STAHL

Durchmesser Steigung s h m FPn6

M 2 0,40 4,00 4,50 2,30
M 2,5 0,45 5,00 4,50 2,30
M 3 0,50 5,50 4,50 2,50 X
M 4 0,70 7,00 5,30 2,60 X
M 5 0,80 8,00 6,30 3,00 X
M 6 1,00 10,00 7,00 3,60 X
M 7 1,00 11,00 8,10 4,80
M 8 1,25 13,00 8,80 4,80 X
M 10 1,50 16,00 11,00 6,00 X
M 12 1,75 18,00 13,00 7,20 X
M 14 2,00 21,00 15,00 8,40 X
M 16 2,00 24,00 17,00 9,50 X
M 18 2,50 27,00 19,50 11,50 X
M 20 2,50 30,00 21,00 12,00 X
M 22* 2,50 34,00 21,50 12,50 X
M 24 3,00 36,00 25,50 15,40 X
M 27 3,00 41,00 28,00 17,00 X
M 30 3,50 46,00 31,50 18,50 X
M 33 3,50 50,00 32,00 18,70 X
M 36 4,00 55,00 34,50 19,50 X
M 39 4,00 60,00 37,00 20,50 X
M 42 4,50 65,00 39,50 23,00 X
M 45 4,50 70,00 43,00 24,00 X
M 48 5,00 75,00 46,00 25,00 X

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Rostfreier Stahl A2-70 ZE

Korrosive Umgebung
-200° C + 400° C (1)

Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)

Passivierung PA

NF EN 13811
Fressenverhütend STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH
Unbehandelt BT

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de ESL 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

ESL 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

2

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse  
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

≤ s

d

h

m

s

 

*

*Abmessung des Sechskants außer Standard
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Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall mit zwei Schlitzen Sechskantmutter 
Gewinde: Series UNC/UNF ASME B1.1
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ASME B18.16.6  
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant,  
auf Wunsch

ESL MUTTER HFR  UNC/UNF

d/inches d/mm
Steigung/

UNC
Steigung/

UNF
s/mm h/mm m/mm Kode

N°8 4,16 32 36 8,00 5,30 2,60 H
N°10 4,82 24 32 9,00 6,30 3,00 I
1/4 6,35 20 28 11,00 7,50 4,00 K
5/16 7,94 18 24 13,00 8,80 4,80 L
3/8 9,52 16 24 14,00 8,80 4,80 M
7/16 11,11 14 20 17,00 11,00 6,00 N
1/2 12,70 13 20 18,00 13,00 7,20 O
9/16 14,29 12 18 22,00 15,00 8,00 P
5/8 15,87 11 18 24,00 17,00 9,50 Q
3/4 19,05 10 16 28,00 21,00 12,00 R
7/8 22,22 9 14 33,00 22,00 12,50 S
1 25,40 8 12 41,00 24,00 13,50 T
1 1/4 31,75 7 12 46,00 29,50 16,00 V
1 1/2 38,10 6 12 55,00 32,00 17,50 X
1 3/4 44,45 5 - Auf Anfrage Z
2 50,80 4,5 - 75,00 46,00 25,50 Y

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Kategorie 5/Kategorie B (Klasse 8) QV Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)Kategorie 8/Kategorie C (Klasse 10) QK

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung

-200° C +400° C (1)
Rostfreier Stahl A4-70 ZK

Rostfreier Stahl A4-80 ZH

Sonstige: Messing - Bronze - Leichtlegierung - Titan...
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de ESL N00UNC QV ZF 00

Er
kl

är
un

g

ESL 
ø 7/16’’ 

UNC
8

Zink  
LANTHANE® 

Top coat
*

*Standardmaß

3

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

≤ s

d

h

m

s

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ   ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage

Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT
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Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall mit zwei Schlitzen Sechskantmutter 
Gewinde: Series UNC/UNF ASME B1.1 und BS 84 - BSF/BSW auf Anfrage
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ASME B18.16.6 und BS 4929-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

ESL MUTTER HFR GANZMETALL – UNC/UNF – BS STANDARD

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Kategorie 5/Kategorie B (Klasse 8) QV Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)Kategorie 8/Kategorie C (Klasse 10) QK

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung 

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH

Sonstige: Messing - Bronze - Leichtlegierung - Titan... (1) Die angegeben Werte sind zur Information

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de ESL N00UNC QV ZF 00

Er
kl

är
un

g

ESL 
ø 7/16’’ 

UNC
8

Weiß  
LANTHANE® 

Top coat
*

*Standardmaß

d/inches d/mm
Steigung/

UNC
Steigung/

UNF
s/min. s/max. h m Kode

N°1 1,854 64 72 6,172 6,375 5,30 2,60 B
N°2 2,184 56 64 6,172 6,375 5,30 2,60 C
N°3 2,515 48 56 6,172 6,375 5,30 2,60 D
N°4 2,845 40 48 6,172 6,375 5,30 2,60 E
N°5 3,175 40 44 6,172 6,375 5,30 2,60 F
N°6 3,505 32 40 7,747 7,950 6,30 3,00 G

N°8 4,166 32 36 8,534 8,763 6,30 3,00 H
N°10 4,826 24 32 9,321 9,550 6,30 3,00 I
N°12 5,486 24 28 10,871 11,125 7,50 4,50 J
1/4 6,350 20 28 10,871 11,125 7,50 4,50 K
5/16 7,938 18 24 12,420 12,700 8,80 4,80 L
3/8 9,525 16 24 13,995 14,274 8,80 4,80 M
7/16 11,113 14 20 17,145 17,475 11,00 6,00 N
1/2 12,700 13 20 18,694 19,050 13,00 7,20 O
9/16 12,032 12 18 21,869 22,225 15,00 8,00 P
5/8 15,875 11 18 23,418 23,825 17,00 9,50 Q
3/4 19,050 10 16 27,635 28,575 21,00 12,00 R
7/8 22,225 9 14 32,232 33,324 22,00 12,50 S
1 25,400 8 12 36,830 38,100 24,00 13,50 T
1 1/8 28,575 7 12 41,427 42,875 25,00 14,00 U
1 1/4 31,750 7 12 46,024 47,701 29,50 16,00 V
1 3/8 34,925 6 12 50,647 52,374 32,00 17,00 W
1 1/2 38,100 6 12 55,245 57,150 35,00 18,50 X

 

4

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

≤ s

d

h

m

s

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT
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Bezeichnung: Selbstsichernde Sechskantmutter mit 2 übereinandergesetzten Schlitzen mit Drehscheibe 
entsprechend SNCF ST 001-02 FPn15
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

ERM MUTTER HFR MIT DREHSCHEIBE  METRISCH

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)
Stahl Klasse 10 QK

Rostfreier Stahl A2-70 ZE Korrosive Umgebung
-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-80 ZH

Sonstige: Messing - Bronze - Leichtlegierung - Titan...
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

 K
od

e

ERM 100150 ZH ST 01

Er
kl

är
un

g

ERM 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 CL22

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

d
h

S
1 m

s
d2

≤ s

d Steigung s h m d2 * s1 FPn15

M 4 0,70 7,00 7,30 2,70 12,00 1,10
M 5 0,80 8,00 8,50 3,20 14,00 1,30
M 6 1,00 10,00 10,10 4,60 18,00 1,40 X
M 8 1,25 13,00 11,80 4,90 22,00 1,60 X
M 10 1,50 16,00 14,80 6,30 22,00 1,80 X
M 10 1,50 16,00 14,80 6,30 27,00 1,80 X
M 12 1,75 18,00 16,50 7,40 27,00 1,80 X
M 14 2,00 21,00 19,30 8,60 30,00 2,40 X
M 16 2,00 24,00 22,10 9,70 40,00 3,20
M 18 2,50 27,00 24,10 11,20 40,00 3,20
M 20 2,50 30,00 26,20 12,20 40,00 3,20
M 22 2,50 32,00 26,90 12,70 50,00 3,50
M 24 3,00 36,00 29,00 15,10 55,00 4,00

*Abmessungen angegeben zur Information. Auf Anfrage: andere Art und Durchmesser der Scheiben

5

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT
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Bezeichnung: Selbstsichernde Sechskantmutter mit 2 übereinandergesetzten Schlitzen mit Drehscheibe
Gewinde: Series UNC/UNF ASME B1.1 und BS 84 - BSF/BSW auf Anfrage
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ASME B18.16.6 und BS 4929-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

ERM MUTTER HFR MIT DREHSCHEIBE UNC/UNF

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de ERM N00UNF QV ZF 51

Er
kl

är
un

g

ERM ø 3/8’ UNC 8
Weiß 

LANTHANE® 
Top coat

CS22

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

d nominal d/mm
Steigung/

UNC
Steigung/

UNF
s h m d2* s1 Kode

N°10 4,826 24 32 9,00 8,00 3,00 14,00 1,30 I
1/4 6,350 20 28 11,00 9,50 4,00 18,00 1,40 K
5/16 7,938 18 24 13,00 10,80 4,80 22,00 1,60 L
3/8 9,525 16 24 14,00 10,80 4,80 22,00 1,60 M
7/16 11,113 14 20 17,00 13,50 6,00 27,00 1,80 N
1/2 12,700 13 20 18,00 15,80 7,20 30,00 2,40 O
5/8 15,875 11 18 24,00 21,00 9,50 40,00 3,20 Q
3/4 19,050 10 16 28,00 25,00 12,00 40,00 3,20 R
7/8 22,225 8 12 38,00 28,70 13,5 50,00 4 T
1’’ 25,400 9 14 31,80 26,00 12,5 50,00 3 S

*Abmessungen angegeben zur Information. Auf Anfrage: andere Art und Durchmesser der Scheiben

6

s

d
h

S
1 m

d2

≤ s

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Kategorie 5/Kategorie B (Klasse 8) QV Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)Kategorie 8/Kategorie C (Klasse 10) QK

Rostfreier Stahl A2-70 ZE Korrosive Umgebung
-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-80 ZH

(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage

Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH  NF EN 13811

Unbehandelt BT

Wir können Muttern nach ASME B1.1 et B1.15 liefern
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Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall mit zwei Schlitzen Sechskantmutter
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

THM MUTTER HFR NIEDRIGE FORM

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de THM 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

THM 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT

d nominal Steigung h m s

M 4 0,70 4,50 2,50 7,00
M 5 0,80 4,80 2,60 8,00
M 6 1,00 5,20 2,70 10,00
M 8 1,25 6,00 3,50 13,00
M 10 1,50 7,50 4,50 17,00
M 12 1,75 9,00 5,50 19,00
M 14 2,00 11,00 7,00 22,00
M 16 2,00 12,00 8,00 24,00
M 18 2,50 14,00 9,50 27,00
M 20 2,50 15,00 10,50 30,00
M 22* 2,50 17,00 12,00 34,00
M 24 3,00 19,00 13,00 36,00
M 27 3,00 20,00 14,00 41,00
M 30 3,50 21,50 15,00 46,00
M 33 3,50 23,00 16,50 50,00
M 36 4,00 25,00 18,00 55,00
M 39 4,00 26,00 19,00 60,00
M 42 4,50 30,00 22,00 65,00
M 45 4,50 32,00 24,00 70,00

7

h

m

≤ s

s

d

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 04 (Klasse 8) QN Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)Stahl Klasse 05 (Klasse 10) QS

Rostfreier Stahl A2-035 (A2-70) ZEB
Korrosive Umgebung 

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-035 (A4-70) ZKB
Rostfreier Stahl A4-040 (A4-80) ZHB
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

*

*Abmessung des Sechskants außer Standard
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Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall geschlitzte Sechskantmutter
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

THU MUTTER HFR STANDARD 

8

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø 

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de THU 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

THU 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ   ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage

Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811

Unbehandelt BT

d nominal Steigung h m s

M 4 0,70 5,50 3,50 7,00
M 5 0,80 6,50 4,30 8,00
M 6 1,00 7,50 5,00 10,00
M 8 1,25 8,50 6,00 13,00
M 10 1,50 11,00 8,00 17,00
M 12 1,75 13,00 9,50 19,00
M 14 2,00 15,00 11,00 22,00
M 16 2,00 17,00 13,00 24,00
M 18 2,50 20,00 15,50 27,00
M 20 2,50 22,00 17,50 30,00
M 22* 2,50 23,00 18,00 34,00
M 24 3,00 25,00 19,00 36,00
M 27 3,00 27,00 21,00 41,00
M 30 3,50 30,00 23,50 46,00
M 33 3,50 33,00 26,50 50,00
M 36 4,00 36,00 29,00 55,00
M 39 4,00 38,00 31,00 60,00
M 42 4,50 42,00 34,00 65,00
M 45 4,50 45,00 37,00 70,00

h

m

≤ s

s

d

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV

Unbehandelt 
-50° C +300° C (1)

Stahl Klasse 10 QK

Stahl Klasse 12 QL

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Kennzeichnung der  
Festigkeitsklasse und des Herstellers 

entsprechend der Norm ISO 898-2

*

*Abmessung des Sechskants außer Standard
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Bezeichnung: Selbstsichernde, Ganzmetall, geschlitzte Sechskantmutter 
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch  

HCB MUTTER HFR HÖHE = 0,8d

9

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de HCB 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

HCB 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

 Richtung der Montage

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ  ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL  ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF  ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT

d Steigung h - min. h - max. s

M 5 0,80 3,70 4,70 8,00
M 6 1,00 4,70 5,20 10,00
M 8 1,25 6,14 6,80 13,00
M 10 1,50 7,64 8,40 16,00
M 12 1,75 9,50 10,80 18,00
M 14 2,00 10,30 12,80 21,00
M 16 2,00 12,30 14,80 24,00
M 18 2,50 14,20 15,80 27,00
M 20 2,50 14,90 18,00 30,00
M 22* 2,50 16,90 19,40 34,00
M 24 3,00 17,70 21,50 36,00
M 27 3,00 20,70 23,80 41,00
M 30 3,50 22,70 25,60 46,00
M 33 3,50 24,70 28,70 50,00
M 36 4,00 27,40 31,00 55,00
M 39 4,00 29,40 33,40 60,00
M 42* 4,50 32,40 34,00 65,00
M 45* 4,50 34,40 36,30 70,00
M 48* 5,00 36,40 38,70 75,00

h

d

s

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 04 (Klasse 8) QN Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)Stahl Klasse 05 (Klasse 10) QS

Rostfreier Stahl A2-035 (A2-70) ZEB
Korrosive Umgebung

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-035 (A4-70) ZKB
Rostfreier Stahl A4-040 (A4-80) ZHB
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

*

*Abmessung des Sechskants außer Standard 
*Aus den Norm, Vereinbarung zwischen Kunde und Lieferant 
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Bezeichnung: Selbstsichernde, Ganzmetall, geschlitzte Sechskantmutter 
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2 
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
	                                                 Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch  

HCE MUTTER HFR HÖHE = d

10

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de HCE 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

HCE 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse  
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH  NF EN 13811
Unbehandelt BT

d Steigung h - min. h - max. s

M 4 0,70 3,90 4,10 7,00
M 5 0,80 4,80 5,10 8,00
M 6 1,00 5,40 6,00 10,00
M 8 1,25 7,14 8,00 13,00
M 10 1,50 8,94 10,00 16,00
M 12 1,75 11,57 12,00 18,00
M 14 2,00 13,40 14,10 21,00
M 16 2,00 15,70 16,40 24,00
M 18 2,50 16,90 18,00 27,00
M 20 2,50 19,00 20,30 30,00
M 22 2,50 20,50 22,00 34,00
M 24 3,00 22,60 24,00 36,00
M 27 3,00 25,40 27,00 41,00
M 30 3,50 27,30 30,00 46,00
M 33 3,50 30,90 33,00 50,00
M 36 4,00 33,10 36,00 55,00
M 39 4,00 35,90 40,40 60,00
M 42 4,50 36,60 43,40 65,00
M 45 4,50 38,90 46,40 70,00
M 48 5,00 41,20 49,40 75,00

h

d

sWerkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV

Unbehandelt 
-50° C +300° C (1)

Stahl Klasse 10 QK

Stahl Klasse 12 QL

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

 (Richtung der Montage)
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Bezeichnungung: Selbstsichernde, Ganzmetall, geschlitzte Sechskantmutter entsprechend SNCF ST 001-02 FPn5
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

HCT MUTTER HFR HÖHE = 1,3d

11

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de HCT 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

HCT 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse  
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
 Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH  NF EN 13811
Unbehandelt BT

h

d

sWerkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV

Unbehandelt 
-50° C +300° C (1)

Stahl Klasse 10 QK

Stahl Klasse 12 QL

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

d Steigung h - min. h - max. s FPn5

M 3 0,50 3,80 4,00 5,50 X
M 4 0,70 5,10 5,30 7,00 X
M 5 0,80 6,20 6,70 8,00 X
M 6 1,00 7,60 8,00 10,00 X
M 8 1,25 10,20 10,60 13,00 X
M 10 1,50 12,75 13,25 16,00 X
M 12 1,75 15,35 15,85 18,00 X
M 14 2,00 18,00 18,40 21,00 X
M 16 2,00 20,60 21,00 24,00 X
M 18 2,50 23,20 23,60 27,00 X
M 20 2,50 25,80 26,20 30,00 X
M 22* 2,50 28,40 28,80 34,00 X
M 24 3,00 31,00 31,40 36,00 X
M 27 3,00 34,90 35,30 41,00 X
M 30* 3,50 36,80 39,20 46,00
M 33* 3,50 42,70 43,10 50,00
M 36* 4,00 46,50 47,10 55,00
M 39* 4,00 50,40 51,00 60,00
M 42* 4,50 54,30 54,90 65,00
M 45* 4,50 58,20 58,80 70,00
M 48* 5,00 62,10 62,70 75,00

*

*Abmessung des Sechskants außer Standard

(Richtung der Montage)
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Bezeichnung: Selbstsichernde, Ganzmetall Einpressmutter, Selbstsicherung durch einen Schlitz
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

ESF MUTTER HFR NIETMUTTER

12

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de ESF 060100 QV ZF 26

Er
kl

är
un

g

ESF 
M6  

x 1,00
8

Weiß 
LANTHANE® 

Top coat
2,6*

*Blechstärke

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT

d s J 0 + 0,05 B C Blechstärke Bohrungsdurchmesser

M 4 8,00 6,74 5,30
1,60 1,50 6,55  

bis  
6,65

2,20 2,00
2,60 2,50

M 5 10,00 8,00 6,30 2,00 1,80 7,8 à 7,9

M 6 11,00 8,90 7,00
2,20 2,00 8,70 

bis 
8,80

2,60 2,50
3,40 3,00

M 8 14,00 10,50 9,80

2,60 2,50
10,30  

bis  
10,40

3,40 3,00

4,20 4,00

6,20 5,80

M 10 18,00 15,00 12,00
3,00 2,80

14,80 bis 14,90
6,00 5,80

M 12 21,00 18,00 14,00
3,00 2,80 17,8 

bis 
17,9

4,00 3,80
6,00 5,80

M 16 27,00 24,20 17,00
3,00 2,80

24,00 bis 24,10
5,50 5,30

M 20 32,00 28,20 21,00
3,00 2,80

28,00 bis 28,10
5,50 5,30

 

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV Unbehandelt  -50° C +300° C (1)

Rostfreier Stahl A4-80 ZH  Korrosive Umgebung  -200° C +400° C (1)

(1) Die angegeben Werte sind zur Information

B

B
le

ch
st

är
ke

1 
/2

 B
le

ch
st

är
ke

C

d

ø J

ø Bohrungsdurchmesser

Rändelung

    S Schlüsselweite

Montage

Mutter

90°

90° Bördelstift

Bohrung 
Einzelheit

Abmessungen angegeben zur Information. Auf Anfrage : andere Stärken und Durchmesser.
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Juni 2021

Bezeichnung: Selbstsichernde Sechskantmutter mit Nylon Einlage entsprechend SNCF ST 001-02 FPn2
Gewinde: Entsprechend den Normen ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch 

HMP MUTTER HFR POLYAMIDEINLAGE ISO 10511

13

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø   

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de HMP 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

HMP 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811

Unbehandelt BT

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 04 (Klasse 8) QN Üblicher Ring Brauner Ring (2)

Stahl Klasse 05 (Klasse 10) QS

-40° C +120° C (1) -40° C +230° C (1)
Rostfreier Stahl A2-035 (A2-70) ZEB
Rostfreier Stahl A4-035 (A4-70) ZKB
Rostfreier Stahl A4-040 (A4-80) ZHB
(1) Die angegeben Werte sind zur Information   (2) Bezeichnungsbeispiel B06

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

ss

d

d

m

h

d Steigung h - min. h - max. m - min. s FPn2
M 3 0,50 3,42 3,90 1,55 5,50
M 4 0,70 4,52 5,00 1,95 7,00 X
M 5 0,80 4,52 5,00 2,45 8,00 X
M 6 1,00 5,52 6,00 2,90 10,00 X
M 8 1,25 6,18 6,76 3,70 13,00 X
M 10 1,50 7,98 8,56 4,70 16,00 X
M 12 1,75 9,53 10,23 5,70 18,00 X
M 14 2,00 10,22 11,32 6,42 21,00 X
M 16 2,00 11,32 12,42 7,42 24,00 X
M 18* 2,50 13,10 14,90 9,00 27,00 X
M 20 2,50 14,40 15,50 9,10 30,00 X
M 22* 2,50 16,50 17,60 11,00 34,00 X
M 24 3,00 16,00 17,80 10,90 36,00 X
M 27* 3,00 20,40 22,20 13,50 41,00 X
M 30 3,50 20,10 22,20 13,90 46,00 X
M 33* 3,50 25,00 26,20 16,50 50,00 X
M 36 4,00 23,40 25,50 16,90 55,00 X

Nylon Einlage

*Nicht aus der Norm 10511 stammen 
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Bezeichnung: Selbstsichernde Sechskantmutter mit Nylon Einlage entsprechend SNCF ST 001-02 FPn1
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

HUP MUTTER HFR POLYAMIDEINLAGE ISO 7040

14

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de HUP 100150 ZH ST 00

Er
kl

är
un

g

HUP 
M10 

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811

Unbehandelt BT

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8  QV Üblicher Ring Brauner Ring (2)

Stahl Klasse 10 QK

-40° C +120° C (1) -40° C +230° C (1)
Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH
(1) Die angegeben Werte sind zur Information   (2) Bezeichnungsbeispiel B06

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse  
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

ss

d

d

m

h

d Steigung h - min. h - max. m - min. s FPn1

M 3 0,50 4,02 4,50 2,15 5,50 X
M 4 0,70 5,52 6,00 2,90 7,00 X
M 5 0,80 6,22 6,80 4,40 8,00 X
M 6 1,00 7,42 8,00 4,90 10,00 X
M 8 1,25 8,92 9,50 6,44 13,00 X
M 10 1,50 11,20 11,90 8,04 16,00 X
M 12 1,75 14,20 14,90 10,37 18,00 X
M 14 2,00 15,90 17,00 12,10 21,00 X
M 16 2,00 17,80 19,10 14,10 24,00 X
M 18 2,50 21,00 22,30 15,10 27,00 X
M 20 2,50 20,70 22,80 16,90 30,00 X
M 22 2,50 24,90 26,00 18,10 34,00 X
M 24 3,00 25,00 27,10 20,20 36,00 X
M 27 3,00 30,40 32,50 22,50 41,00 X
M 30 3,50 30,10 32,60 24,30 46,00 X
M 33 3,50 35,90 38,40 27,40 50,00 X
M 36 4,00 36,40 38,90 29,40 55,00 X
M 39 4,00 42,20 44,70 31,80 60,00 X
M 42 4,50 44,80 47,50 32,40 65,00 X

Nylon Einlage
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Bezeichnung: Sicherungsmutter mit Drehscheibe und Nylon Einlage
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

EUM MUTTER HFR MIT DREHSCHEIBE POLYAMIDEINLAGE

15

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de EUM 100150 ZH ST 02

Er
kl

är
un

g

EUM 
M10 

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 CL27

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042
Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811
Unbehandelt BT

d Steigung s h m d2 * s1

M 4 0,70 7,00 7,70 3,30 12,00 1,10
M 5 0,80 8,00 8,70 4,50 14,00 1,30
M 6 1,00 10,00 10,10 5,60 18,00 1,40
M 8 1,25 13,00 12,00 7,30 22,00 1,60
M 10 1,50 16,00 14,80 8,40 27,00 1,80
M 12 1,75 18,00 18,40 11,40     27,00** 1,80
M 12 1,75 18,00 18,40 11,40     30,00** 1,80
M 14 2,00 21,00 20,50 13,30 32,00 2,40
M 16 2,00 24,00 23,70 14,20 40,00 3,20

*Abmessungen angegeben zur Information. Auf Anfrage : andere Art und Durchmesser der Scheiben 
**Rostfreier Stahl d2 = 27 - Stahl d2 = 30

hm

Nylon Einlage

d2

d

s 1

s

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV

Unbehandelt 
-40° C +120° C (1)

Stahl Klasse 10 QK

Rostfreier Stahl A2-70 ZE

Rostfreier Stahl A4-80 ZH

(1) Die angegeben Werte sind zur Information
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Bezeichnung: Selbstsichernde Ganzmetall Sechskantmutter. Selbstsicherung durch Eindrücke auf der 
	      Oberseite der Mutter
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2  
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant,  
auf Wunsch

GSL MUTTER HFR ISO 7042

16

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø  

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de GSL 100150 ZH ST 01

Er
kl

är
un

g

GSL 
M10  

x 1,50
A4 80 STANALTM 400 *

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage
Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811

Unbehandelt BT

h

m

d

sWerkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8 QV

Unbehandelt 
-50° C +300° C (1)

Stahl Klasse 10 QK

Stahl Klasse 12 QL

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung

-200° C +400° C (1)Rostfreier Stahl A4-70 ZK
Rostfreier Stahl A4-80 ZH

(1) Die angegeben Werte sind zur Information

 

d Steigung h - min. h - max. m - min. s

M 5 0,80 4,80 5,10 3,52 8,00
M 6 1,00 5,40 6,00 3,92 10,00
M 8 1,25 7,14 8,00 5,15 13,00
M 10 1,50 8,94 10,00 6,43 16,00
M 12 1,75 11,57 12,00 8,30 18,00
M 14 2,00 13,40 14,10 9,68 21,00
M 16 2,00 15,70 16,40 11,28 24,00
M 18* 2,50 15,80 17,00 12,70 27,00
M 20 2,50 19,00 20,30 13,52 30,00
M 24 3,00 22,60 23,90 16,16 36,00
M 27* 3,00 Auf Anfrage

M 30 3,50 27,30 30,00 19,44 46,00
M 36 4,00 33,10 36,00 23,52 55,00

*Nicht aus der Norm ISO 7042 stammen
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Bezeichnung: Selbstsichernde, wiederverwendbare Sechskantmutter mit Flansch 
Selbstsicherung durch Verformung der letzten Gewindegänge
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

SRF FLANSCH MUTTER HFR GANZ METALL

17

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø   

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de SRF 100150 QV ZF 00

Er
kl

är
un

g

SRF
M10  

x 1,50
8

Weiß 
 LANTHANE® 

Top coat
*

*Standardmaß

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend 

der Norm ISO  898-2

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage

Fressenverhütend  
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH NF EN 13811

Unbehandelt BT

d dc s h mw

M 5 11,80 8,00 5,00 2,20
M 6 14,20 10,00 6,00 3,10
M 8 17,90 13,00 8,00 4,50
M 10 21,80 15,00 10,00 5,50
M 12 26,00 18,00 12,00 6,70
M 14 29,90 21,00 14,00 7,80
M 16 34,50 24,00 16,00 9,00
M 20 42,80 30,00 20,00 11,10

 
M5 bis M20 (Stahl) 
M5 bis M12 (Rostfreier Stahl) 

hm
w

dc
d

s

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich

Stahl Klasse 8 QV
Unbehandelt 

-50° C +300° C (1)

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung 

-200° C +400° C (1)

Sonstige: Messing - Bronze - Leichtlegierung - Titan... 
(1) Die angegeben Werte sind zur Information
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Bezeichnung: Selbstsichernde Ganzmetall Sechskantmutter, Selbstsicherung durch Verformung der
letzten Gewindegänge. (Verformung gemäß der Norm NF EN ISO 7719/NFE 25401)
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320  
                                                                     Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Abmessungen: Alle Formen zugelassen Hh H Hm : ISO 4033 Symbol Hh Hoch
	                                                         ISO 4032 Symbol H Gebräuchlich 
	                                                         ISO 4035 Symbol Hm Niedrig 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

HHS HUS HMS  MUTTER HFR STARNUTS

18

Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø   

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de HUS 100150 QV ZL 00

Er
kl

är
un

g

HUS
M10 

x 1,50
8

Weiß 
 LANTHANE®

*

*Standardmaß

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Zink lamellar (Stahl) Auf Anfrage

Fressenverhütend 
(Rostfreier Stahl) 

STANALTM 400 ST

Sherardisieren SH  NF EN 13811

Unbehandelt BT

d Steigung s
h HMS h HUS h HHS

min. max. min. max. min. max.
M 3 0,50 5,50 1,55 1,80 2,15 2,40 - -
M 4 0,70 7,00 1,95 2,20 2,90 3,20 - -
M 5 0,80 8,00 2,45 2,70 4,40 4,70 4,80 5,10
M 6 1,00 10,00 2,90 3,20 4,90 5,20 5,40 5,70
M 8 1,25 13,00 3,70 4,00 6,44 6,80 7,14 7,50
M 10 1,50 16,00 4,70 5,00 8,04 8,40 8,94 9,30
M 12 1,75 18,00 5,70 6,00 10,37 10,80 11,57 12,00
M 14 2,00 21,00 6,45 7,00 12,10 12,80 13,40 14,10
M 16 2,00 24,00 7,42 8,00 14,10 14,80 15,70 16,40
M 18 2,50 27,00 8,42 9,00 15,10 15,80 16,90 17,60
M 20 2,50 30,00 9,10 10,00 16,90 18,00 19,00 20,30
M 22 2,50 34,00 9,90 11,00 18,10 19,40 20,50 21,80
M 24 3,00 36,00 10,90 12,00 20,20 21,50 22,60 23,90
M 27 3,00 41,00 12,40 13,50 22,50 23,80 25,40 26,70
M 30 3,50 46,00 13,90 15,00 24,30 25,60 27,30 28,60
M 33 3,50 50,00 15,40 16,50 27,40 28,70 30,90 32,50
M 36 4,00 55,00 16,90 18,00 29,40 31,00 33,10 34,70

s

d

h

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
HMS Stahl Klasse 04 (Klasse 8) QN

Unbehandelt 
-50° C +300° C (1)

HMS Stahl Klasse 05 (Klasse 10) QS

HUS-HHS Stahl Klasse 8 QV

HUS-HHS Stahl Klasse 10 QK

HMS Rostfreier Stahl A2-035 ZEB  
Korrosive UmgebungHMS Rostfreier Stahl A4-040 ZHB

HUS-HHS Rostfreier Stahl A2-70 ZE -200° C +400° C (1)

HUS-HHS Rostfreier Stahl A4-80 ZH
(1) Die angegeben Werte sind zur Information

Kennzeichnung der Festigkeitsklasse 
und des Herstellers entsprechend  

der Norm ISO 898-2
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Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 262/ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: ISO 2320/ISO 3506-2 
Material: Rostfreier Stahl A2-70
Oberflächenschutz: Rostfreier Stahl - Fressenverhütend: - STANALTM 400
(Gemäß ROHS)		                  	    - Sherardisieren
	                         - Passivierung 
Anwendungsbereich: Bitte rückfragen

Sie können wählen:
• von 25 mm bis 6 Meter Lang
• die Anzahl der Muttern oder Schrauben auf einer Schiene
• die Durchmesser und Werkstoff der Muttern oder Schrauben
• die Muttern- oder Schraubenart (unterschliedliche Zusammenstellung möglich)
• den Äquidistanz zwischen den Verbindungen
• die technische Vorrichtung des Profils (Langlochbohrung, runde Bohrung, Feder, Bohrung für Nieten) 
• die Lieferung der Schienen in geboggener Form möglich

LAUFSCHIENEN ROSTFREIER STAHL

Für Sonderfälle und Einsätze, bitte rückfragen

14, 5

6

Aufhalteranschlag

Selbstsicherung

Selbstsicherung

Selbstsicherung

Selbstsicherung

 

Ref. 201144

Ref. 203010

Ref. 203326

Ref. 203048

M3 bis M5

M3 bis M8

M6 bis M12

M6 bis M10

M3 bis M5

M3 bis M8

M6 bis M12

M6 bis M10

M3 bis M5

M3 bis M8

M6 bis M10

M6 bis M8

M3 bis M6

M3 bis M8

M8 bis M12

M6 bis M12

18

6

25

14

29

7, 4

19

Material: AISI 304  
Z6 CN 1809

Material: AISI 304L  
Z2 CN 810

Material: 
AISI 304L  

Z2 CN 1810

Material: 
AISI 304L  

Z2 CN 1810
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Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 262/ISO 965-2
Eigenschaften und Funktionsprüfung: ISO 2320  
Material: Leichtlegierung	
Oberflächenschutz: Alle möglich
(gemäß ROHS)
Anwendungsbereich: Bitte rückfragen

LAUFSCHIENEN LEICHTLEGIERUNG

		
Sie können wählen:
• von 25 mm bis 6 Meter Lang
• die Anzahl der Muttern oder Schrauben auf einer Schiene
• die Durchmesser und Werkstoff der Muttern oder Schrauben
• die Muttern- oder Schraubenart (unterschliedliche Zusammenstellung möglich)
• den Äquidistanz zwischen den Verbindungen
• die technische Vorrichtung des Profils (Langlochbohrung, runde Bohrung, Feder, Bohrung für Nieten) 
• die Lieferung der Schienen in geboggener Form möglich

Für Sonderfälle und Einsätze, bitte rückfragen

Aushalteranschlag

Selbstsicherung

Selbstsicherung

Selbstsicherung

Selbstsicherung

		  Ref. 101000

		  Ref. 403010

		  Ref. 403048

Ref. 501000

M3 bis M5

M3 bis M8

M6 bis M10

M6 bis M10

M3 bis M5

M3 bis M8

M6 bis M10

M6 bis M10

M3 bis M5

M3 bis M8

M6 bis M10

M6 bis M10

M3 bis M6

M3 bis M8

M6 bis M12

M6 bis M12

18

6

20

7,4

29

15

8

15

30

Material:  
6060 (AGS) T5

Material:  
1050A (A5)

Material: 
1050A (A5)

Material: 
6060 (AGS) T5
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Bezeichnung: Selbstsichernde Sechskantmutter mit metallischem Ring
Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2 
Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, 
auf Wunsch

SPR MUTTER HFR GANZSTAHL SICHERUNGSMUTTER
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Bezeichnungsbeispiel

Form
Ø   

x Steigung
Klasse Schutz

Ko
de SPR 100150 QF ZL 00

Er
kl

är
un

g

SPR
M10 

x 1,50
Stahl

Weiß 
 LANTHANE®

*

*Standardmaß

d Steigung da dw - min. h s E - min.
M 3 0,50 3,00 – 3,45 4,80 2,70 – 3,30 5,32 – 5,50 6,01
M 4 0,70 4,00 – 4,60 5,90 3,50 – 4,10 6,78 – 7,00 7,66
M 5 0,80 5,00 – 5,75 6,90 4,30 – 4,90 7,78 – 8,00 8,79
M 6 1,00 6,00 – 6,75 8,90 4,60 – 5,40 9,78 – 10,00 11,05
M 8 1,25 8,00 – 8,75 11,60 6,90 – 7,70 12,73 – 13,00 14,38
M 10 1,50 10,00 – 10,80 15,60 7,90 – 8,70 16,73 – 17,00 18,90
M 12 1,75 12,00 – 13,00 17,40 10,10 – 10,90 18,67 – 19,00 21,10
M 14 2,00 14,00 – 15,10 20,50 12,00 – 13,00 21,67 – 22,00 24,49
M 16 2,00 16,00 – 17,30 22,50 14,00 – 15,00 23,67 – 24,00 26,75
M 18 2,50 18,00 – 19,50 24,90 15,50 – 16,50 26,16 – 27,00 29,56
M 20 2,50 20,00 – 21,50 27,70 17,00 – 18,00 29,16 – 30,00 32,95

h

d d
a

d
w

h

e

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)
Verzinkung (Stahl) Gelb ZJ ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® ZL ISO 4042

Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat ZF ISO 4042

Werkstoff Kodifizierung Anwendungsbereich
Stahl Klasse 5 QF Unbehandelt 

 -50° C +300° C (1)Stahl Klasse 6 QJ

Rostfreier Stahl A2-70 ZE
Korrosive Umgebung 
-200° C +400° C (1)

(1) Die angegeben Werte sind zur Information
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SELBSTSICHERNDE MUTTER 
MIT DISTANZSTÜCK

SECHSKANTMUTTER MIT 
KLEMMTEIL

SELBSTSICHERNDE 
SECHSKANTMUTTER MIT 
EINEM SCHLITZE

RUNDE MUTTER MIT 
EINSCHNITT

SELBSTSICHERNDE  
VIERKANTMUTTER MIT  
ZWEI SCHLITZEN

SELBSTSICHERNDE  
HUTMUTTER MIT 
VERFORMUNG

SELBSTSICHERNDE  
VIERKANTMUTTER

HUTMUTTER MIT NYLON 
EINLAGE

NIETMUTTER  
MIT NYLONRING

HUTMUTTER MIT  
DREHSCHEIBE

SONDERPRODUKTE
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SONDERPRODUKTE

SELBSTSICHERNDER 
ABSTANDSHALTER

VERBUNDWERKSTOFF  
EINSATZ

SPEZIALSCHRAUBE MIT  
SPEZIALER SPANNSCHEIBE 

EINPREßSCHRAUBE

SCHRAUBE / HÜLSENMUTTER  
MIT INNENGEWINDE

GESICHERTE MUTTER, LÖSBAR 
*Spannwerkzeuge erhältlich 

SPEZIALE SELBSTSICHERNDE 
MUTTER

SPEZIALE MUTTER MIT 
ELEKTRISCHEM STECKER
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37, avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris - Frankreich
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Seite: www.lanfranco.fr - E-mail: commercial@lanfranco.fr

WERK 
Z.I. Orchidée - Rue du Minerai - 18570 La Chapelle-Saint-Ursin - Frankreich

Tel.: +33 (0)2 48 50 18 10 - Fax: +33 (0)2 48 50 07 81

TOCHTERGESELLSCHAFT
J. LANFRANCO INC

720 Tupper Street - K6A 3H2 Hawkesbury - Ontario - Canada
Tel.: Toll free +33 1 855 694 3250 – Fax: +33 1 613 632 4122

Seite: www.jlanfranco.com  - E-mail: jbaines@jlanfranco.com

TOCHTERGESELLSCHAFT / WERK
LANFRANCO AMSUD LTDA

Travessa Olaria 1450 – Galpão 1
São Francisco do Sul – SC – 89240-000

Brasil
Tel.: +33 55 47 3449 5005 – Fax: +33 55 47 3442 2190

E-mail: comercial@lanfranco.com.br
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